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,ȭÅÁÕ ÄÁÎÓ ÌÅ ÓÏÌ

CAPACITE AU CHAMP

POINT DE FLETRISSEMENT
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,ȭÅÁÕ ÄÁÎÓ ÌÅ ÓÏÌ



Les différents outils pour 
ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÅÒ ÌȭÅÁÕ ÄÁÎÓ ÌÅ ÓÏÌ

www.agralis.fr

http://www.agralis.fr/
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Etat des lieux des systèmes de mesure existants

u Tensiomètres : mesure la pression qui 

doit être exercée par les racines pour 

extraire lõeau du sol (en cbar), en 1 seule 

profondeur

u Sondes capacitives : mesure de 

lõhumidit® du sol (en mm ou %), tous les 

10 cm de profondeur
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Principe des sondes capacitives

u Mesure de lõhumidit® du sol au plus 
près des racines : mesure de la 
consommation réelle de la plante

u Capteurs tous les 10 cm de 
profondeur

u Mesure directement en millimètre 
dõeau

10 cm

10 cm



Apport dõeau
Consommation de la plante 

le jour = diminution de 

lõhumidit®

Pas de photosynthèse donc pas 

de consommation la nuit = 

stabilit® de lõhumidit® dans le 

sol

Marches de consommation : 

preuve de la présence de 

racines

-ÅÓÕÒÅ ÄÅ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÈÕÍÉÄÉÔï ÄÕ 
sol avec les sondes

#ÕÍÕÌ ÄÅ ÌȭÈÕÍÉÄÉÔï ÄÕ ÓÏÌ ÓÕÒ ΫΦ ÃÍ ÄÅ ÓÏÌ
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Asphyxie par manque dõAIR

Stress par manque dõEAU

Confort hydrique

Capacité au champ

Bas de RFU

Point de flétrissement

,Å ÐÉÌÏÔÁÇÅ ÄÅ ÌȭÉÒÒÉÇÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÓÏÎÄÅÓ

40 mm 

dõeau 

disponible
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/ÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ 
ÌȭÈÕÍÉÄÉÔï Û ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÐÒÏÆÏÎÄÅÕÒÓ 
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Observation du syst¯me racinaire en profondeur et de la profondeur dõinfiltration de lõeau
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Comment fixer les seuils de 
ÐÉÌÏÔÁÇÅ ÄÅ ÌȭÉÒÒÉÇÁÔÉÏÎ ȩ 

Apparition des premiers plateaux la nuit 

Diminution de lõhumidit® la nuit = drainage, 

perte dõeau par gravit® 

Stabilité la nuit

Consommation le jour

1ère étape : observer une stabilit® de lõhumidit® dans le sol la nuit 
après une pluie ou une irrigation.
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Comment fixer les seuils de 
ÐÉÌÏÔÁÇÅ ÄÅ ÌȭÉÒÒÉÇÁÔÉÏÎ ȩ 

2ème étape : fixation du bas de RFU lors de lõobservation dõune diminution 
significative des consommations de la plante

Bas de Réserve Facilement 

Utilisable :

Baisse des consommations pour une 

demande climatique stable, il nõy a 

plus assez dõeau dans le sol pour 

couvrir les besoins de la plante. 

Bibliographie, théorie :  

Á 2/3 de la CC pour les sols 

limono-sableux

Á 3/4 de la CC pour les sols 

argileux



Aqualis.fr
un OAD pour piloter son  
irrigation


